
SUPERコートALⅢ JIS規格値 試験方法　準拠

０．１３以下 ０．１３以下(外壁B) JIS A6111：2016

縦方向 １５０以上 １００以上 JIS A6111：2016

横方向 １００以上 １００以上 JIS A6111：2016

縦方向 ３０以上 ２７以上 JIS A6111：2016

横方向 ２７以上 ２７以上 JIS A6111：2016

発火しない 発火しない JIS A6111：2016

防水性 ３０以上 １０以上 JIS A6111：2016

熱収縮性 ０．５以下 １．５以下 JIS A6111：2016

８５以上 １０以上 JIS A6111：2016

８以上 ８以上

縦方向 ５０以上 ５０以上

横方向 ５０以上 ５０以上

８以上 ８以上

縦方向 ５０以上 ５０以上

横方向 ５０以上 ５０以上

８以上 ８以上

縦方向 ５０以上 ５０以上

横方向 ５０以上 ５０以上

※数値は測定値であり、保証値ではございません。
2110291

促進暴露後

加熱処理条件Ⅲ-１

90℃±2℃　26週

（50年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

引張強度残存率

（％）

収縮率（％）

防風性　(通過時間）　（ｓ）

耐久性

促進暴露後

加熱処理条件Ⅰ-１

90℃±2℃　7週

（10年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

JIS A6111：2016

引張強度残存率

（％）

促進暴露後

加熱処理条件Ⅱ-１

90℃±2℃　17週

（30年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

引張強度残存率

（％）

透湿性　（透湿抵抗）（㎡・s・Pa/μg）

強度

引張り強さ　（Ｎ）

つづり針保持強さ　（Ｎ）

発火性

水圧　（ｋＰａ）

ＳＵＰＥＲコートALⅢ　物性規格表
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項目


