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SUPERコートMAX
（一般タイプ）

透湿防水シート遮熱性能試験
（シート裏面温度）（℃）

SUPERコートALⅢ

赤外線ヒーターを使用した、一村産業オリジナル遮熱性能試験

屋根断熱下地としてもおすすめ
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熱量の低減

優れた遮熱性
外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し、効果的

に反射します。

優れた透湿性・防水性
空気を通す特殊フィルムを使用しているので、壁体内の湿

気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。

優れた防風性
外部からの水や風の侵入を防ぎます。

基材にポリエステル不織布を使用しているため、風による

バタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。

特殊アルミコーティングを施した

透湿フィルムをラミネート。

遮熱性能を持った軽くしなやかな、

軽量タイプの遮熱・透湿防水シート。

ICHIMURA SANGYO CO.,LTD.

［本支店］

金沢（本店）
〒920-8633  石川県金沢市南町5番20号（中屋三井ビル3階）

TEL：076-263-1171

※一村産業株式会社は東レ株式会社のグループ会社です。

東京
〒103-0001  東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号（岡谷ビル8階）

TEL：03-3661-1136　FAX：03-5695-1027

大阪（本社）
〒530-6118  大阪市北区中之島3丁目3番23号

（中之島ダイビル18階）

TEL：06-7223-8261　FAX：06-7223-8265

名古屋
〒450-0003  名古屋市中村区名駅南1丁目24番20号

（名古屋三井ビルディング新館14階   東レ（株）名古屋支店内）

TEL：052-386-9315

九州
〒810-0062  福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番3号

（大濠JOYビル２階　東レ（株）九州支店内）

TEL：092-288-8471

→ 住宅資材部事業所

東北
〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町1丁目１番１号 

（大樹生命仙台本町ビル（アジュール仙台）19階　東レ（株）東北支店内）

TEL：022-380-6360

軽く、遮熱効果が

あるので、屋根断熱

材吹付下地用の防

風材としても最適。

ＳＵＰＥＲコートALⅢ

ウレタン吹付け

品番

SC-ALⅢ

幅（mm）

1000

長さ（m）

50

梱包

2巻/ケース

遮熱タイプ

アルミニウムコート

透湿性（透湿抵抗）（m2・s・Pa/μg）

引張り強さ（Ｎ）

つづり針保持強さ（Ｎ）

発火性   

防水性

熱収縮性

防風性（通過時間）（ｓ）   

水圧（ｋＰａ）  

収縮率（％） 

促進暴露後

加熱処理条件Ⅰ-１

90℃±2℃　7週

（10年相当）
引張強度残存率（％）

強度

耐久性

促進暴露後

加熱処理条件Ⅱ-１

90℃±2℃　17週

（30年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

防水性　水圧（ｋPａ）

引張強度残存率（％）

縦方向

横方向

縦方向

横方向

縦方向

横方向

縦方向

横方向

SUPERコートALⅢ
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３０以上

０．５以下

８５以上

８以上

５０以上

５０以上

８以上

５０以上

５０以上

８以上

５０以上

５０以上

JIS規格値

０．１３以下（外壁B）

１００以上

１００以上

２７以上

２７以上

発火しない

１０以上
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試験方法  準拠

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

JIS A6111：2016

項 目

■ＳＵＰＥＲコートALⅢ  物性規格表

促進暴露後

加熱処理条件Ⅲ-１

90℃±2℃　26週

（50年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

引張強度残存率（％）
縦方向

横方向

※数値は測定値であり、保証値ではございません。


