
透湿・防水シート

JIS A6111適合品

安定した防水性と透湿性を保つ
スタンダードタイプの透湿防水シート。

JISJIS A A611111適合品

製品構成
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレ
ン多孔質フィルムのラミネート品で、安定
した防水性と透湿性が保てます。

施工性
不織布が全面にラミネートされているた
め、施工時の風によるバタツキ音が軽減さ
れます。

強度
不織布を基材に使用しているため、タッ
カー針の引っ掛かりが強く、安定した強度
が保てます。

耐久性
不織布が全面にラミネートされているた
め、熱収縮に優れ、高い耐久性が保持でき
ます。
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〒920-8633  石川県金沢市南町5番20号（中屋三井ビル3階）
TEL：076-263-1171

※一村産業株式会社は東レ株式会社のグループ会社です。

東京
〒103-0001  東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号（岡谷ビル8階）
TEL：03-3661-1136　FAX：03-5695-1027

大阪（本社）
〒530-6118  大阪市北区中之島3丁目3番23号
（中之島ダイビル18階）
TEL：06-7223-8261　FAX：06-7223-8265

名古屋
〒450-0003  名古屋市中村区名駅南1丁目24番20号
（名古屋三井ビルディング新館14階   東レ（株）名古屋支店内）
TEL：052-386-9315

九州
〒810-0062  福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番3号
（大濠JOYビル２階　東レ（株）九州支店内）
TEL：092-288-8471

→ 住宅資材部事業所

東北
〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町1丁目１番１号 
（大樹生命仙台本町ビル（アジュール仙台）19階　東レ（株）東北支店内）
TEL：022-380-6360

透湿性（透湿抵抗）（m2・s・Pa/μg）
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収縮率（％） 

促進暴露後
加熱処理条件Ⅰ-１
90℃±2℃　7週
（10年相当）

引張強度残存率（％）

強度

耐久性

促進暴露後
加熱処理条件Ⅱ-１
90℃±2℃　17週
（30年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）
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試験方法  準拠
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項 目

■ＳＵＰＥＲコートMAX  物性規格表

促進暴露後
加熱処理条件Ⅲ-１
90℃±2℃　26週
（50年相当）

防水性　水圧（ｋPａ）

引張強度残存率（％）
縦方向

横方向

※数値は測定値であり、保証値ではございません。

水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と
防水の相反する機能を有するシートとなっています。

品番
SC-65

幅（mm）
1000

長さ（m）
50

梱包
2巻/ケース

透湿防水構造図

多孔質フィルム

水蒸気粒子
0.0004µm

普通の雨
2.000µm

霧  雨
100µm

（孔径の大きさ0.5～3µm）

OUT SIDE

IN SIDE


